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O Firmie

HATSON to japonski producent profesjonalnych narzedzi diamentowych eksportujacy
swaj asortyment juz od lat 50. ubiegtego wieku. Generalnym dystrybutorem produktow
HATSON na rynek polski jest firma KSI ROAD SOLUTIONS S.C.

W naszej ofercie znajduje sie peten zakres narzedzi diamentowych do ciecia, wiercenia,
szlifowania oraz polerowania. Poprzez wieloletnig dziatalno$¢ w branzy
drogowo-budowlanej posiadamy bogate doswiadczenie w technice diamentowej.
Dzieki mozliwosci ingerencji w procesy produkcyjne dopasowujemy produkty do
indywidualnych potrzeb naszych klientow.

Nasze narzedzia wytwarzane s3 w trzech klasach jakosci:

ECO - STANDARD - PREMIUM. Przy ich produkcji zastosowano nowoczesng laserowg
technologie taczenia segmentéw diamentowych. Uzywamy najwyzszej jakosci
komponentdw takich jak wolfram, kobalt oraz syntetyczny diament. Rezultatem jest
gwarancja niezmienie wysokiej zywotnosci produktow oraz bezpieczenstwo.

Wszystkie nasze narzedzia posiadaja niezbedne certyfikaty EN13236 oraz OsA.
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ZAWSZE

B Czytaj instrukcje bezpieczenstwa podang przez producentéow
pity i tarczy

B Unikaj pracy na $liskich podfogach, lodzie czy $niegu

B Upewniaj sie, ze inni pracownicy nieuzytkujgcy pity oraz
przechodnie sg chronieni przed iskrami i opitkami

B Szanuj swoj sprzet, jako ze tarcze sg stosunkowo ,kruche” i mogg zostaé
tatwo zniszczone

# Skiaduj tarcze w suchym i chtodnym miejscu, unikaj wahan temperatury
w miejscu ich magazynowania, gdyz moze to doprowadzi¢ do znieksztatcenia
tarczy

B Sprawdzaj wizualnie czy tarcza jest wolna od uszkodzen, w miare mozliwosci
przeprowadz jej test przed montazem

i Upewniaj sie, ze dana tarcza jest odpowiednia do celu, w jakim chcesz
jej uzy¢ oraz ze oznaczenia na niej sg nienaruszone i czytelne

# Uzywaj odpowiednich narzedzi do montazu i demontazu tarczy

i Upewniaj sie, ze ostona pity jest poprawnie zamontowana oraz ze nie
unieruchamia tarczy

I Obracaj tarcze recznie, przed podtgczeniem pity do sieci, aby upewnic sie, ze
porusza sie ona precyzyjnie i swobodnie

i Upewniaj sie, ze ciety materiat jest prawidtowo chroniony oraz docisniety tak,
aby nie miat mozliwosci poruszac sie podczas ciecia

NIGDY

B Nie pozwalaj niewyszkolonym w tym celu osobom montowag¢, uzywac i
magazynowac tarcz

# Nie montuj ani demontuj tarczy, gdy nie masz pewnosci, ze jest ona odigczona
od zrodta energii

B Nie montuj tarczy, ktérej przeznaczenia nie mozesz zidentyfikowac lub takiej,
ktéra nie ma naniesionego poprawnego oznakowania

B Nie montuj tarczy, ktéra zostata zniszczona, upuszczona lub nie byta wiasciwie
sktadowana

B Nie uzywaj sity, aby dopasowac tarcze do maszyny lub zwiekszy¢ gtebokos¢ jej

ciecia

Nie dociskaj segmentu na site ani nie uzywaj do tego celu miotka

Nie uzywaj tarczy ze zniszczonym segmentem

Nie stawaj bezposrednio przed pracujgcg maszyng

Nie zaczynaj ciecia tarczg bezposrednio w materiale, na ktérym chcesz

pracowag, lub innym przedmiocie

Nie przekraczaj maksymalnej predkosci okreslonej oznaczeniem na tarczy

Nie stosuj nadmiernych wstrzaséw, naciskéw na tarcze ani nie dopuszczaj

do jej przegrzania

B Nie uzywaj tarczy do innego urzadzenia niz jest ona przeznaczona

B Nie zatrzymuj tarczy poprzez uzycie sity ani nie wytgczaj maszyny dopoki
tarcza nie przestanie sie obracac¢






HATSON

DIAMOND

Zastosowanie

Beton, beton zbrojony

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Uszeregowany diament

Laserowe f3czenie segmentow
Wysokosc czesci tnacej: 12mm
Krétkie segmenty

Wentylacja

Mozliwosc ciecia na sucho lub mokro
Polecana do pit recznych

Certyfikat OsA, EN13236

Specyfikacja

gl

ULTRA HS

Zastosowanie

Beton, granit, kamien

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Segmenty typu TURBO
Laserowe fgczenie segmentow
Wysokosc¢ czesci tnacej: 15mm
Wentylacja

Polecana do kazdego typu pity
Certyfikat OsA, EN13236

Specyfikacja

Professional Diamond Tools



TURBO HS

Zastosowanie

Beton, granit, beton zbrojony

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Segmenty typu TURBO
Laserowe f3czenie segmentow
Wysokosc czesci tnacej: 12mm
Wentylacja

Polecana do kazdego typu pity
Certyfikat OsA, EN13236

Specyfikacja
: - =

ULTRA VANE

Zastosowanie

Beton, granit, kamien

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Segmenty typu BLOCK/TURBO
Laserowe faczenie segmentéw
Wysokosc¢ czesci tnacej: 15mm
Wentylacja

Polecana do pit recznych
Certyfikat OsA, EN13236

Specyfikacja

Quality-Made Premium Blades



NEW VANE

Zastosowanie

Beton, granit, kostka brukowa

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Segmenty typu BLOCK

Laserowe faczenie segmentow
Wysokosc czesci tnacej: 10mm
Wentylacja

Mozliwos¢ ciecia na sucho lub mokro
Polecana do kazdego typu pity
Wysoka jakos¢ przy zachowaniu
konkurencyjnej ceny

Certyfikat OsA, EN13236

Specyfikacja

B N T

VANE

Zastosowanie

Beton, granit, kostka brukowa

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Segmenty typu BLOCK
Laserowe faczenie segmentow
Wysokosc¢ czesci tnacej: 10mm
Wentylacja

Polecana do pit recznych
Certyfikat OsA, EN13236

Specyfikacja
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Professional Diamond Tools



FERRO

Zastosowanie

Stary beton, beton zbrojony

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Segmenty typu BLOCK
Laserowe f3czenie segmentow
Wysokosc czesci tnacej: 12mm
Wentylacja

Polecana do kazdego typu pity
Certyfikat OsA, EN13236

Specyfikacja
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BETON LS

Zastosowanie

Beton, granit, kamien naturalny

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Segmenty typu BLOCK
Laserowe faczenie segmentéw
Wysokos¢ czesci tnacej: 10mm
Wentylacja

Polecana do kazdego typu pity
Certyfikat OsA, EN13236

Specyfikacja

Quality-Made Premium Blades



UNILS

AURA

Zastosowanie

Beton, beton zbrojony, granit, klinkier

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Uszeregowany diament

Laserowe faczenie segmentow
Wysokosc czesci tnacej: 10mm
Wentylacja

Szerokie zastosowanie

Mozliwosc ciecia na sucho lub mokro
Polecana do kazdego typu pity
Certyfikat OsA, EN13236

Specyfikacja

Zastosowanie

Beton zbrojony, granit, klinkier

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Segmenty typu X-Design

Laserowe fgczenie segmentow
Wysokosc czesci tnacej: 12mm
Wentylacja

Mozliwosc ciecia na sucho lub mokro
Polecana do kazdego typu pity
Certyfikat OsA, EN13236

Specyfikacja
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BETON STD

UNIVERSAL

Zastosowanie

Beton, granit, kostka brukowa

Cechy produktu

Jakos¢ STANDARD +

Segmenty typu BLOCK

Laserowe f3czenie segmentow
Wysokosc¢ czesci tnacej: 12mm
Wentylacja

Mozliwosc ciecia na sucho lub mokro
Polecana do kazdego typu pity
Certyfikat OsA, EN13236

Specyﬁkacja
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Zastosowanie

Beton, granit, kostka brukowa

Cechy produktu

Jakos¢ STANDARD

Segmenty typu BLOCK

Laserowe faczenie segmentow
Wysokosc¢ czesci tnacej: 10mm
Mozliwosc ciecia na sucho lub mokro
Polecana do kazdego typu pity
Certyfikat OsA, EN13236

Specyfikacja
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Quality-Made Premium Blades




HATSON

oOIlAMOND

BETON ECO

Zastosowanie

Beton, kostka brukowa

UL LT
P t...u Y j‘n,? " Cechy produktu
N 4 i Jako$¢ ECO
Segmenty typu TURBO

Laserowe faczenie segmentéw
Wysokosc czesci tnacej: 10mm
Polecana do pit stotowych

Mozliwos¢ ciecia na sucho lub mokro
Certyfikat OsA, EN13236
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\ﬁv 3 Specyfikacja
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TURBO SPEED

Zastosowanie

Kostka brukowa

Cechy produktu

Jakos¢ ECO

Segmenty typu TURBO
Technologia spieku na zimno
Wysokos¢ czedcei tnacej: 12mm
Wentylacja

Polecana do kazdego typu pity
Certyfikat OsA, EN13236

Specyfikacja

Professional Diamond Tools



HATSON

oDIAMOND

RING

Zastosowanie

Beton, beton zbrojony

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Segment BLOCK, TURBO, EDIA
Laserowe faczenie segmentow
Wysokosc¢ czesci tnacej: 12mm

Do przecinarek Husqvarna, Partner
Certyfikat OsA, EN13236

W zestawie rolka prowadzaca

Dostepne $rednice

350mm, 400mm

V CUTTER

Zastosowanie

Beton

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Segment fazujacy w ksztaicie V
Laserowe tgczenie segmentow
Wysokos¢ czesci tnacej: 12mm
Fazuje beton pod katem 45°
Grubo$¢ segmentu: 9.6mm
Certyfikat OsA, EN13236

Dostepne srednice

125mm

WIERTLA KORONOWE

Zastosowanie

Beton Zbrojony

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Laserowe faczenie segmentdw
Wysokosc¢ segmentu: 8mm
Mocowanie 1 1/4 - wiertnica
Diugosc catkowita wiertta: 350mm
Certyfikat OsA, EN13236

Dostepne $rednice

od 38mm do 457mm

Quality-Made Premium Blades




HATSON

DIAMOND

TURBO

Zastosowanie

Beton, granit

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Laserowe faczenie segmentow
Wysokosc czesci szlifujacej: 5.5mm
Wentylacja

Duza powierzchnia szlifujgca
Polecana do obrdbki kofcowej
Doskonate wygtadzanie

Dostepne $rednice

100mm, 125mm, 180mm

DWURZEDOWA

Zastosowanie

Beton, granit

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Laserowe fgczenie segmentow
Wysokosc czesci szlifujacej: 4.5mm
Wentylacja

Najbardziej uniwersalana
Wykarcza i obrabia materiat
Najczesciej stosowana

Dostepne $rednice

100mm, 115mm, 125mm, 180mm

CYKLON

Zastosowanie

Beton

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Laserowe f3czenie segmentow
Wysokosc czesci szlifujacej: 4.5mm
Wentylacja

Polecana do agresywnego zdzierania
Duza szybkos¢ szlifowania

Zdziera i wyréwnuje powierzchnie

Dostepne srednice

100mm, 115mm, 125mm, 180mm

b A

Professional Diamond Tools
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SEGMENTOWA

Zastosowanie

Beton

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Laserowe faczenie segmentow
Wysokos¢ czesci szlifujacej: 4.5mm
Wentylacja

Polecana do zdzierania powierzchni
Tanszy odpowiednik tarczy CYKLON

Dostepne srednice

100mm, 125mm, 180mm

BOOMERANG

Zastosowanie

Beton

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Laserowe fgczenie segmentéw
Wysoko$¢ czesci szlifujacej: S5mm
Wentylacja

Samoostrzace sie segmenty
Polecana do zdzierania powierzchni

Dostepne srednice

125mm, 150mm, 180mm

TRIANGLE

Zastosowanie

Beton

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Laserowe fgczenie segmentdw
Wysokos¢ czesci szlifujacej: 5.9mm
Wentylacja

Samoostrzace sie segmenty
Uniwersalne zastosowanie

Dostepne srednice

115mm, 125mm, 150mm, 180mm

Quality-Made Premium Blades




HATSON

oOIlAMOND

Y CUP

Zastosowanie

Beton

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Laserowe faczenie segmentow
Wysokos¢ czesci szlifujgcej: 6-7mm
Wentylacja

Samoostrzace sie segmenty
Uniwersalne zastosowanie

Dostepne srednice

115mm, 125mm, 150mm, 180mm

FLASH

Zastosowanie

Usuwanie kleju, Zywic epoksydowych

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Zdzieranie za pomoca spiekow
Eliminuje klej, smote, farby
Grubos¢ spieku: 1.6mm
Unikalny design

Szlifuje kazdg powierzchnie

Dostepne srednice

100mm, 125mm, 150mm, 180mm

STELLAR

Zastosowanie

Usuwanie kleju, zywic epoksydowych

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Unikalny design czesci szlifujgcej -
- ,piramidy”

Wysokos¢ czesci szlifujacej: 7mm
Zdzieranie kazdej powtoki
Konkurencyjna cena

Dostepne srednice

125mm, 180mm

Professional Diamond Tools




HATSON

DIAMOND

BLASTRAC

Zastosowanie

Beton

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Laserowe faczenie segmentow
Wysokosc¢ czesci szlifujacej: 10mm
Wentylacja

Polecana do szlifierek BLASTRACK
Maksymalnie wydajna praca

Dostepne srednice

250mm

CH GRINDING WHEELS

Zastosowanie

Beton

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Laserowe tgczenie segmentow
Wysokos¢ czesci szlifujgcej: S5mm
Unikalny design

Redukcja wibradji i ciepta

Polecana do zdzierania powierzchni

Dostepne $rednice

180mm, 250mm, 300mm

METALOWE PADY

Zastosowanie

Beton, posadzki

Cechy produktu
Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Mocowanie za pomocg rzepow

Idealny produkt do renowacji
posadzek

Dostepne gradacje

#30, #60, #150, #300

Dostepne $rednice

100mm, 125mm, 150mm, 180mm

Quality-Made Premium Blades




HATSON

oIlAMOND

FREZ DYLATACYINY

Zastosowanie

Beton, cegta

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Laserowe taczenie segmentow
Wysokosc¢ segmentu: 7-9mm
Szerokosc dylatacji: 6.4mm

Do poszerzania i czyszczenia szczelin
Certyfikat OsA, EN1323

Dostepne $rednice

od 100mm do 180mm

ZIG-ZAG

Zastosowanie

Beton, materiaty ogéinobudowlane

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Unikalny design

Laserowe faczenie segmentow
Wysokos¢ segmentu: 10mm
Szybkie odprowadzanie urobku
Szerokosc dylatacji: 8mm
Certyfikat OsA, EN13236

Dostepne $rednice

125mm

Zastosowanie

Beton, cegta

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Multisegmenty

Laserowe fgczenie segmentow
Wysokos¢ segmentu: 8mm
Szerokosc dylatacji: 6.4mm
Szybsza praca + zywotnosc¢
Certyfikat OsA, EN13236

Dostepne srednice

od 115mm do 250mm

Professional Diamond Tools







GREEN CONCRETE HS

ULTRA GREEN CONCRETE

Zastosowanie

Swiezy beton: 2-24h

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Segmenty typu BLOCK
Laserowe faczenie segmentow
Wysokosc czesci tnacej: 15mm
Widie z weglika spiekanego
Maksymalna zywotnosc

Do przecinarek: 5.5KM - 50KM
Ciecie z uzyciem wody
Certyfikat OsA, EN13236

Specyfikacja
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Zastosowanie

Swiezy beton; 24-48h

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Segmenty typu BLOCK
Laserowe f3czenie segmentow
Wysokosc¢ czesci tnacej: 12mm
Do przecinarek: 5.5KM - 50KM
Ciecie z uzyciem wody
Certyfikat OsA, EN13236

Specyfikacja
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UNI ASFALT

Zastosowanie

Asfalt, Swiezy beton, piaskowiec

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Uszeregowany diament

Laserowe faczenie segmentéw
Wysokosc czesci tngcej: 12mm
Widie z weglika spiekanego
Polecana do pit jezdnych

Mozliwos¢ ciecia na sucho lub mokro
Certyfikat OsA, EN13236

Specyfikacja

Srednica |Wysokos¢] Grubosé Jros¢ seg.

ASFALT PRE

Zastosowanie

Asfalt, Swiezy beton, piaskowiec

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Segmenty typu BLOCK

Laserowe fgczenie segmentow
Wysokos¢ czesci tnacej: 10mm
Widie z weglika spiekanego
Polecana do pit jezdnych

Mozliwosc ciecia na sucho lub mokro
Certyfikat OsA, EN13236

Specyfikacja

Professional Diamond Tools




HATSON

DIAMOND

ASFALT STD

Zastosowanie

Asfalt, Swiezy beton, piaskowiec

Cechy produktu

Jakos¢ STANDARD

Segmenty typu BLOCK

Laserowe faczenie segmentéw
Wysokosc czesci tnacej: 10mm
Polecana do pit jezdnych

Mozliwosc ciecia na sucho lub mokro
Certyfikat OsA, EN13236

Specyfikacja

ASFALT U

Zastosowanie

Asfalt, Swiezy beton, piaskowiec

Cechy produktu

Jakos¢ ECO

Segmenty typu BLOCK

Laserowe faczenie segmentow
Wysokos¢ czesci tnacej: 10mm
Polecana do pit jezdnych

Mozliwos¢ ciecia na sucho lub mokro
Certyfikat OsA, EN13236

Specyfikacja
| Srednica [Wysokose] Grubos¢ Jriosc seg |

Quality-Made Premium Blades




HATSON

oOIlAMOND
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WIERTLA KORONOWE

Zastosowanie

Asfalt, swiezy beton

Cechy produktu

Najwyzsza jako$¢ PREMIUM
Laserowe faczenie segmentéw
Wysokos¢ segmentu: 8mm
Mocowanie 1 1/4 - wiertnica
Dtugosc catkowita: 350mm
Certyfikat OsA, EN13236

Dostepne srednice

od 38mm do 457mm

TARCZA DYLATACYINA

Zastosowanie

Asfalt, Swiezy beton

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Segmenty typu BLOCK

Poszerza szczeliny dylatacyjne
Lutowane segmenty diamentowe
Wysokos¢ segmentu: 10mm
Ciecie z uzyciem wody

Certyfikat OsA, EN13236

Dostepne srednice

350mm

Szerokosc¢ segmentow

8mm, 10mm, 12mm, 14mm

Professional Diamond Tools







HATSON

oIlAMOND

EDIA GRANIT SILENTO

Zastosowanie

Granit, twardy kamien

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Uszeregowany diament
Laserowe faczenie segmentow
Wysokosc czesci tnacej: 20mm
Podwadjnie klejony dysk

Do przecinarek stotowych

Ciecie z uzyciem wody

Brak wibracji | hatasu przy cieciu
Otwor mocujacy: 60mm
Certyfikat OsA, EN13236

Specyfikacja

GRANIT SILENTO

Zastosowanie

Granit, twardy kamien

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Segment BLOCK

Laserowe fgczenie segmentow
Wysokosc czesci tnacej: 15mm
Podwajnie klejony dysk

Do przecinarek stotowych

Ciecie z uzyciem wody

Brak wibracji i hatasu przy cieciu
Otwdr mocujacy: 60mm
Certyfikat OsA, EN13236

Specyfikacja

Professional Diamond Tools



GRANIT HS

Zastosowanie

Granit, kamien naturalny

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Segmenty typu BLOCK

Laserowe f3czenie segmentow
Wysokosc czesci tnacej: 12mm
Wentylacja

Polecana do przecinarek recznych
Certyfikat OsA, EN13236

Specyfikacja
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GRANIT

Zastosowanie

Granit, kamien naturalny

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Segmenty typu BLOCK

Laserowe f3czenie segmentow
Wysokos¢ czesci tnacej: 10mm
Wentylacja

Polecana do przecinarek recznych
Certyfikat OsA, EN13236

Specyfikacja
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Quality-Made Premium Blades




HATSON

oIlAMOND

MARATHON

Zastosowanie

Kamien, granit, beton zbrojony

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Tarcza w obwodzie zamknietym
Najwyzszy segment na rynku
Wysokosc czesci tnacej: 20mm
Wyjatkowa zywotnosc
Podwajnie klejony rdzen tarczy
Certyfikat OsA, EN1323

Dostepne $rednice

230mm

TURBO M14

Zastosowanie

Granit

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Segmenty typu TURBO

Laserowe faczenie segmentow
Wysokosc czesci szlifujacej: 7.3mm
Aluminiowy rdzen tarczy
Mocowanie M14 - katowki
Certyfikat OsA, EN13236

Dostepne $rednice

100mm, 125mm

Zastosowanie

Kamien, granit, beton zbrojony

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM

Grubos¢ koralika: 1.5mm

Wysokosc koralika: 6-6.5mm

Ilos¢ koralikdw na metr: 33/40
Idealna do kazdego rodzaju maszyny
Powtoka: gumowa/plastikowa

Dostepne $rednice

koralik: 8mm, 10mm, 11mm

Professional Diamond Tools




HATSON

DIAMOND

PADY POLERUJACE - 3 stopnie (na sucho)

Zastosowanie

Kamien naturalny

Cechy produktu
Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Polerowanie na sucho

Grubos¢ pada: 3.0mm
Dostepne érednice: 100mm

Dostepne gradacje

HO, H1, H2, H3

PADY POLERUJACE - 3 stopnie (na mokro)

Zastosowanie

Kamien naturalny, lastryko

Cechy produktu

Najwyzsza jako$¢ PREMIUM
Polerowanie na mokro
Grubos¢ pada: 3.0mm
Dostepne $rednice: 100mm

Dostepne gradacje

GO0, G1, G2, G3

PADY POLERUJACE - 7 stopni (na sucho)

Zastosowanie

Kamien naturalny

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Polerowanie na sucho
Grubos¢ pada: 1.8mm
Dostepne srednice: 100mm

Dostepne gradacje

#50, #100, #200, #400, #800,
#1500, #3000, #6500 (BUFF)

Quality-Made Premium Blades




PADY POLERUJACE - 7 stopni (na mokro)

Zastosowanie

Kamien naturalny

Cechy produktu

Jakos¢ PREMIUM lub STANDARD
Polerowanie na mokro

Grubos¢ pada: 3.0mm

Dostepne srednice: 100mm

Dostepne gradacje

#50, #100, #200, #400, #800,
#1500, #3000, #6500 (BUFF)

PADY POLERUJACE NIEELASTYCZNE (5mm)

Zastosowanie

Granit

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Polerowanie na mokro
Grubos¢ pada: 5.0mm
Dostepne $rednice: 100mm

Dostepne gradacje

#50, #100, #200, #400, #800,
#1500, #3000

PADY POLERUJACE NIEELASTYCZNE (10mm)

Zastosowanie
Granit, lastryko

Cechy produktu
Najwyzsza jako$¢ PREMIUM
Polerowanie na mokro

Grubos¢ pada: 10.0mm
Dostepne érednice: 100mm

Dostepne gradacje

#50, #100, #200, #400, #800,
#1500, #3000

S A
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HATSON

DIAMOND

CERAMIC CUTTER

Zastosowanie

Ceramika, porcelana, gres

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Segment zamkniety

Wysokosc czesci tnacej: 5-9mm
Uniwersalne zastosowanie
Ciecie na sucho

Certyfikat OsA, EN1323

Dostepne srednice

od 80mm do 250mm

TURBO CUTTER

Zastosowanie

Twardy gres, kamien, porcelana

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Segmenty zamkniety typu TURBO
Wysokos¢ czesci tnacej: 7mm
Wentylacja

Polecana na przecinarki stolikowe
Ciecie na sucho/mokro

Certyfikat OsA, EN13236

Dostepne $rednice

180mm, 200mm, 250mm

GOLF

Zastosowanie

Twardy gres, ceramika, porcelana

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Segmenty typu GOLF
Wysokosc czesci tnacej: 5-9mm
Polecana do twardego gresu
Ciecie na sucho

Certyfikat OsA, EN13236

Dostepne $rednice

od 115mm do 250mm

Professional Diamond Tools




HATSON

DIAMOND

VIPER

Zastosowanie

Gres, granit, kamien

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Segment zamkniety

Wysokos¢ czesci tnacej: 10mm
Wentylacja

Wzmocniony rdzen

Ciecie na sucho

Certyfikat OsA, EN13236

Dostepne $rednice

105mm, 115mm, 125mm, 230mm

SONIC

Zastosowanie

Gres, granit, kamien

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Segment zamknigty

Wysoko$¢ czesci tnacej: 11mm
Wentylacja

Wzmocniony rdzen

Ciecie na sucho

Certyfikat OsA, EN13236

Dostepne srednice

115mm, 125mm

CERAMIC LS

Zastosowanie

Ceramika, kafelki, porcelana

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Segment zamkniety

Wysokos¢ czesci tnacej: 10mm
Polecana na przecinarki stolikowe
Ciecie na sucho/mokro

Certyfikat OsA, EN13236

Dostepne srednice

350mm

Quality-Made Premium Blades




WIERTLA SZESCIOKATNE

OTWORNICE

Zastosowanie

Gres, porcelana, kamien naturalny

Cechy produktu

Najwyzsza jako$¢ PREMIUM
Uchwyt M14: szlifierki katowe
Wysoko$¢ czesci roboczej: 10mm
Dlugos¢ catkowita: 35/50mm
Wiercenie na sucho

Max. RPM: 12000

Zastosowanie

Gres, porcelana

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Uchwyt szesciokatny: wiertarki
Wysokosc czesci roboczej: 10mm
Diugosc catkowita: 40mm
Wiercenie na sucho

Max. RPM: 1500

Dostepne $rednice

od 5mm do 14mm

Specyfikacja

Srednica |Wysoko$¢| Diugosé
wmm |segmentujc ita
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HATSON

oIlAMOND

DRUM CUTTER

Zastosowanie

Zeliwo, kamionka, plastik, VC, PE

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Technologia Vacuum Brazed
Jednoczesne ciecie i szlifowanie
Wysokosc czesci tnacej: 4mm
Uniwersaine zastosowanie
Certyfikat OsA, EN1323

Dostepne srednice

125mm, 230mm, 300mm, 350mm

RESCUE BLADE

Zastosowanie

Zeliwo, stal, kamionka, PCV, PE

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Technologia Vacuum Brazed
Wysokos¢ czesci tnacej: 6-8mm
Szerokie zastosowanie
Wentylowane segmenty
Certyfikat OsA, EN13236

Dostepne srednice

od 115mm do 400mm

IRON BLADE

Zastosowanie

Rury kamionkowe, betonowe

Cechy produktu

Najwyzsza jakos¢ PREMIUM
Laserowe faczenie segmentéw
Unikalne spoiwo oraz design
Wysokos¢ segmentu: 10mm
Wentylacja

Certyfikat OsA, EN13236

Dostepne $rednice

300mm, 350mm

Professional Diamond Tools




SEGMENTY DIAMENTOWE - EDIA Roof Top
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Dopuszczalne predkosci obrotowe

Srednica

105
125
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
600
650
700
750
800
900
1050
1200

Zalecane RPM

9075
7260
6050
5184
4536
4032
3630
3025
2592
2270
2020
1814
1512
1396
1296
1210
1134
1008
864
756

Max. RPM

15000
12000
10185
8730
7640
6790
6300
6370
5500
3820
3400
3055
2550
2350
2185
2040
1910
1700
1455
1275
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Maksymalne gtebokosci ciecia tarcz
diamentowych
Srednica Gtebokos¢ ciecia
105 25
125 38
150 51
180 64
200 76
230 81
250 95
300 102
350 127
400 140
450 155
500 180
600 230
650 280
700 290
750 300
800 320
900 375
1050 450
1200 520
dane w mm
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HATSEN Generalny dystrybutor narzedzi HATSON:
KSI ROAD SOLUTIONS S.C.
Przemystowa 3, 44-203 Rybnik
POLAND
Obstuga klientow:

Tel: +48 32 433 20 88, Fax: +48 32 433 20 89
Web: www.hatson.pl, E-mail: info@hatson.pl

f www.facebook.com/HatsonTools



